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1 Premessa 

La presente Relazione Geologica è da considerarsi quale documento di corredo al 
progetto esecutivo presentato dal Comune di Entracque relativo al Comprensorio di 

alpeggio “Adreit-Valera-Ischietto”. 

Gli interventi si inseriscono nel progetto candidato dal Comune di Entracque, approvato dalla 

Regione Piemonte e finanziato nell’ambito dell’Operazione e 4.3.3 “Infrastrutture per gli alpeggi” 

del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020, che risulta integrato ai 

progetti Op. 4.3.4"Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali” e 

Op. 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio” approvati anch’essi dalla Regione Piemonte. 

Il progetto prevede il potenziamento delle infrastrutture a servizio del Comprensorio di alpeggio 

“Adreit-Valera-Ischietto”, di proprietà comunale, mediante la realizzazione di una linea di 

acquedotto e sistemi di produzione di energia elettrica per i casotti “Adreit – Valera – Ischietto”. Il 

progetto risulta integrato alle opere di adeguamento della viabilità pastorale e di miglioramento 

dei fabbricati che saranno oggetto di specifico progetto definitivo e richiesta di autorizzazione 

paesaggistica. 

L’intervento oggetto del presente studio riguarda la realizzazione di un acquedotto interrato per 

l’adduzione di acqua a fini di abbeverata per gli animali e di produzione di energia elettrica e di 

quattro punti di stacco per abbeveratoio, partendo dal fabbricato dell’alpeggio Adreit, scendendo 

fino a quello dell’alpeggio Ischietto. Di questi punti di stacco, per quelli nei pressi dei fabbricati 

Adreit e Valera verrà realizzata una struttura dove sarà inserita la turbina per produzione di 

energia elettrica. 

Fig. 1 Corografia degli interventi in progetto (figura non in scala). 
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Con il presente elaborato sono fornite le seguenti informazioni: 

• Inquadramento geografico dell’area di studio 

• Inquadramento geologico, idrogeologico e geomorfologico 

• Caratterizzazione sismica del sito 

Nel presente elaborato sono inoltre riportati i dati raccolti con il rilevamento di terreno condotto in 

data 18/10/2017. 

2 Inquadramento geografico 

L’area di intervento si colloca nella porzione meridionale del territorio del comune di Entracque 

(CN), lungo la Valle del Sabbione, 8 km a SE del concentrico principale. La valle si sviluppa con 

orientazione circa N-S, dalle pendici della Rocca dell’Abisso (q.ta 2755 m s.l.m.) sino alla 

confluenza con la vicina Valle dell’Ischietto (posta a q.ta. 1350 m s.l.m. circa). La valle è 

percorsa dal Rio Sabbione. Lungo i versanti sono presenti tributari minori, la cui portata è 

variabile ed è strettamente connessa al regime delle precipitazioni. 

I versanti della porzione medio alta della valle sono caratterizzati da prati e da affioramenti 

rocciosi delle formazioni del Massiccio dell’Argentera. Le aree boscate sono presenti nella 

porzione terminale della valle, lungo la parte inferiore dei versanti. 
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Fig. 2 Inquadramento geografico dell’area di intervento. In verde è indicata la traccia dell’opera in progetto (figura 
non in scala). 

3 Inquadramento geologico, idrogeologico e geomorfologico 

3.1 Inquadramento geologico 

La Valle del Sabbione e la Valle dell’Ischietto si collocano in settori caratterizzati dalla presenza 

di formazioni ascrivibili ai termini del basamento e delle coperture mesozoiche autoctone del 

massiccio dell’Argentera. 

Le formazioni del basamento affiorano nella Valle dell’Ischietto, lungo il versante occidentale 

della Valle del Sabbione e lungo la parte bassa del versante orientale dello stesso (si veda la 

figura seguente). Le rocce del basamento sono rappresentate dal Granito Fondamentale, da 

gneiss granitoidi biotitici e anfiboliti. 

La copertura autoctona caratterizza la porzione superiore del versante orientale della Valle del 

Sabbione ed è rappresentata da calcari biancastri dolomitizzati (Giurassico inf.) a cui seguono 

calcari marmorei e calcari arenacei (Cretaceo sup.). 

Entracque 

Valle del 
Sabbione 

Valle 
dell’Ischietto 
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Tra i depositi quaternari si distinguono i depositi alluvionali e i depositi morenici che si 

localizzano lungo il fondovalle. Localmente sono presenti accumuli grossolani costituiti da detrito 

di falda. I depositi di versante sono prevalentemente di natura detritico-colluviale. In 

corrispondenza dei punti di sbocco dei tributari del reticolo idrografico minore verso i collettori 

principali sono segnalati apparati di conoide alluvionale. 

 

Fig. 3 Inquadramento geologico dell’area di intervento. I dati fanno riferimento ai fogli 90 “Demonte” e 91 “Boves” 
della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 (figura non in scala). L’area di progetto ricade all’interno del 

rettangolo blu. 

3.1.1 Assetto geologico locale 
Lungo il tracciato in progetto è possibile riconoscere affioramenti di gneiss ascrivibili al 

basamento autoctono del Massiccio dell’Argentera. Gli ammassi si caratterizzano per la 

presenza di sistemi di una scistosità principale più pervasiva con giacitura 190°/50° e tre sistemi 

principali di giunti generalmente privi di riempimento e spaziatura decimetrica: J1 (85°/80°-

260°/81°), J2 (350°/55°), J3 (10°-45°/60°). Gli affioramenti sono localizzati nella porzione 

compresa tra Gias dell’Ischietto e Gias Valera.  
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A B 

Fig. 4 Affioramenti  del basamento roccioso lungo il tracciato in progetto e lungo il letto del Rio Sabbione. 

 

In questo settore il substrato costituisce inoltre il letto del Rio Sabbione, le porzioni di versante in 

sinistra idrografica del corso d’acqua e le porzioni poste a quote più elevate del versante in 

destra idrografica. Sempre in questa porzione dell’area di progetto, in destra idrografica, la 

porzione medio-inferiore dei versanti si caratterizza per la presenza di un deposito grossolano, 

in blocchi da submetrici a plurimetrici, subspigolosi, probabilmente originati da frane di crollo 

distaccatesi dagli affioramenti presenti lungo i settori più elevati. 

Lungo la porzione rimanente del tracciato sono riconoscibili depositi quaternari alluvionali 

torrentizi (concentrati in corrispondenza del letto del rio): si tratta di materiale grossolano 

costituito da ciottoli subarrotondati poligenici con scarsa matrice fine (sabbioso ghiaiosa). Il 

corso d’acqua incide depositi glaciali con tessitura da matrix a clast supported, matrice sabbioso 

limosa e ciottoli eterometrici, prevalentemente spigolosi e poligenici. Lungo i fianchi vallivi sono 

presenti depositi di conoide alluvionale e conoidi di origine mista alluvionale-detritica. 
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Fig. 5 Deposito in blocchi lungo il versante in destra idrografica nella porzione di tracciato, poco a monte di Gias 
dell’Ischietto. 

 

Fig. 6 Valle del Sabbione lungo il tratto del tracciato in progetto tra Gias Valera e Gias dell’Ardeit. Depositi glaciali 
incisi dal Rio Sabbione. Il letto del corso d’acqua si caratterizza per la presenza di un deposito grossolano costituito in 

prevalenza da ciottoli e blocchi. 
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3.2 Inquadramento idrogeologico 

Con riferimento alle caratteristiche geologiche delle formazioni segnalate per l’area di intervento 

è possibile identificare tre maggiori complessi idrogeologici distinti per le caratteristiche di 

permeabilità, legata alla natura dei litotipi: 

• Formazioni del basamento atuoctono: per questo gruppo di formazioni è possibile 

definire una permeabilità da bassa a molto bassa per fratturazione. Localmente la 

permeabilità può aumentare in seguito alla presenza di zone particolarmente fratturate in 

corrispondenza di strutture legate alla tettonica fragile. 

• Formazioni della copertura sedimentaria autoctona: queste formazioni si caratterizzano 

per le porzioni di ammasso non fratturato da una permeabilità da bassa a molto bassa, 

che può divenire molto elevata nei settori caratterizzati da intensa fratturazione e/o da 

fenomeni di carsismo. 

• Depositi quaternari: questi depositi si caratterizzano da una permeabilità per porosità 

variabile da media a bassa in funzione della percentuale di frazione fine nella matrice dei 

sedimenti. I depositi grossolani hanno invece una permeabilità medio- alta. I depositi 

quaternari ospitano generalmente una falda a superficie libera. Localmente la presenza 

di livelli poco permeabili intercalati all’interno dei depositi può dare origine a falde 

sospese. Il regime di questo sistema è strettamente connesso agli apporti meteorici. Il 

grado di connessione con i sistemi del substrato è funzione del grado di fratturazione di 

quest’ultimo. 

3.2.1 Assetto idrogeologico locale 
Le osservazioni di terreno hanno permesso di individuare due sorgenti localizzate lungo la 

porzione medio-inferiore del versante in sinistra idrografica della valle. Tali venute sono 

probabilmente legate alla presenza di falde superficiali la cui emersione avviene in 

corrispondenza dei contatti tra i depositi detritici, che caratterizzano le porzioni più elevate 

(grossolani e a maggiore permeabilità), e i sottostanti depositi glaciali posti quote inferiori e 

meno permeabili, in quanto più ricchi in matrice fine. Le portate stimate dalle misurazioni 

speditive condotte durante il sopralluogo (occorso a seguito di un’estate particolarmente 

siccitosa) indicavano valori inferiori a 1 l/s. 

3.3 Assetto geomorfologico e pericolosità dei dissesti 

L’area di progetto s’inserisce in un contesto caratterizzato dalla successione di processi di 

modellamento morfologico legato in una prima fase (esaurita) a processi di modellamento 

glaciale. Le testimonianze di questa fase sono associabili per esempio ai depositi morenici 

rilevati lungo i fondovalle e rocce montonate nei settori ove affiora il basamento pre-quaternario. 
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Fig. 7 Rocce montonate in prossimità di Gias Valera. 

 
Fig. 8 Esempi di processi di modellamento in atto nell’area di intervento. Dettaglio della Valle del Sabbione con 

inquadratura dalla testata della valle (figura non in scala) (fonte Google Earth). 

L’attività erosiva attualmente alla base dei fenomeni di modellamento attuali è riconducibile al 

reticolo idrografico e ai processi connessi all’attività di versante (frane, colate detritiche e 

valanghe).  

I fenomeni gravitativi rilevati sono riconducibili a seguenti processi: 

• Frane per crollo/ribaltamento all’origine dei depositi detritici e in blocchi che 

caratterizzano i settori di versante.  

Colate detritiche 

Erosione dei depositi glaciali ad opera 
dell’attività torrentizia 

Frane per colamento a carico dei depositi 
glaciali 
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• Frane per colamento veloce originate dalla fluidificazione dei depositi di versante che 

interessano le porzioni più corticali dei terreni di copertura (1-2 m di spessore). 

 

Fig. 9 Frane per colamento veloce lungo la porzione medio-alta del versante in sinistra idrografica della Valle del 
Sabbione. 

• Frane complesse, che coinvolgono spessori metrici dei terreni di copertura. Questi 

processi sono legati alla fluidificazione della coltre unita a fenomeni di erosione al piede 

del versante (legati all’incremento dell’attività torrentizia del Rio Sabbione). 

 

Fig. 10 Frana complessa veloce a carico dei depositi di versante in destra idrografica della Valle del Sabbione. 
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• Colate detritiche lungo i tributari minori, attivi nei periodi di precipitazione intensa. Questi 

fenomeni sono evidenziati dalla presenza di incisioni lineari, di ampiezza plurimetrica. 

Questi processi, unitamente alle piene torrentizie determinano lungo gli impluvi la 

formazione di alvei incisi bordati da orli di erosione. 

 

Fig. 11 Colate detritiche lungo il versante in destra idrografica della Valle del Sabbione. In basso sono visibili orli di 
erosione torrentizia lungo un affluente minore del Rio Sabbione, sul versante in sinistra idrografica (freccia gialla). 

3.3.1 Carta delle pendenze 
Con riferimento alle pendenze del terreno, la porzione settentrionale del tracciato 

(corrispondente a circa metà della lunghezza) si sviluppa lungo versanti con pendenze 

comprese tra 20° e 45°. La porzione meridionale è collocata in settori caratterizzati da pendenze 

comprese tra 0° e 20°. 
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Fig. 12 Carta delle pendenze (figura non in scala). 

La pericolosità geomorfologica dell’area è stata valutata consultando le seguenti fonti: 

• SIFRAP Sistema Informativo Frane in Piemonte (Arpa Piemonte) 

• SIVA Sistema Informativo Valanghe in Piemonte (Arpa Piemonte) 

• PAI Piano di Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po 

3.3.2 Sistema Informativo Frane in Piemonte (Arpa Piemonte) 
Il quadro dei dissesti definito dalla banca dati consultata è riportato nella figura seguente. 

Partendo da N, il tracciato intercetta per i primi 1100 m circa del suo sviluppo un settore 

classificato come soggetto a Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV). La 

porzione mediana risulta collocata in prossimità di un’area soggetta a crolli/ribaltamenti diffusi 

che però interessa il versante in sinistra idrografica della valle, mentre il tracciato lungo questo 

tratto è posto in destra idrografica. 
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Fig. 13 Carta delle frane riportate dalla banca dati SIFRAP (fonte ARPA Piemonte) (figura non in scala). 

3.3.3 Sistema Informativo Valanghe in Piemonte (Arpa Piemonte) 
I dati del Sistema Informativo Valanghe in Piemonte sono riportati nella figura seguente. 

Il tracciato in progetto intercetta le porzioni terminali di settori di valanga identificati sia da 

rilevamento di terreno, che da fotointerpretazione. 
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Fig. 14 Carta delle valanghe riportate dalla banca dati SIVA (fonte ARPA Piemonte) (figura non in scala). 

3.3.4 Piano di stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) 
Il torrente del Sabbione è caratterizzato da un livello di pericolosità molto elevato (Ee). I versanti 

si caratterizzano per la presenza di ampie porzioni classificate come aree di valanga a 

pericolosità molto elevata (Ve). 
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Fig. 15 Carta della pericolosità dei dissesti (fonte PAI) (figura non in scala). 

3.3.5 LR 45/89 e smi: Vincolo Idrogeologico 
L’area di progetto è inserita in un settore sottoposto a Vincolo Idrogeologico ai sensi della 

LR 45/89 e smi. 



Comune di Entracque – Comprensorio di Alpeggio Adreit-Valera-Ischietto – PSR 2014-2020 – Op. 4.3.3 

  
                       15 E4 – Relazione geologica 

 

Fig. 16 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico LR 45/89 (campitura con barre verdi inclinate) (figura non in scala). 

4 Sismicità 

Il comune di Entracque rientra nei comuni in classe 3, ai sensi della DGR n. 11-13058 del 

19.01.2010. 

5 Conclusioni 

Lo studio condotto ha permesso di definire i seguenti aspetti: 

1) Il tracciato si sviluppa lungo il fondovalle della Valle del Sabbione lungo settori con pendenze 

comprese tra 20° e 45°, nella metà settentrionale, e tra 0° e 20°, nella porzione meridionale. 
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2) L’area di intervento ricade in un settore caratterizzato dalla presenza di fenomeni di 

modellamento riconducibili all’attività di versante (frane e valanghe) e all’attività torrentizia. Il 

tracciato intercetta un settore soggetto a DGPV nella porzione iniziale (parte a N). Il tracciato 

attraversa inoltre diverse porzioni terminali di aree soggette a valanghe, la cui pericolosità 

definita dal PAI risulta essere molto elevata (Ve). Il Rio Sabbione è caratterizzato da 

pericolosità molto elevata (Ee). 

3) L’area di intervento è posta in un settore soggetto a vincolo idrogeologico ai sensi della 

LR 45/89. 

4) Il comune di Entracque rientra nei comuni in classe 3, ai sensi della DGR n. 11-13058 del 

19.01.2010. 

5) Nel corso dell’esecuzione particolare attenzione deve essere posta alla presenza di blocchi 

instabili (in particolare lungo la porzione del tracciato tra Gias dell’Ischietto e Gias Valera), 

valutando ove necessario il loro disgaggio prima dell’inizio di attività di sbancamento per la 

realizzazione delle opere in progetto. 



 


